A
@ RII-{IEIN-Hydrgkl&lilé

Rohrschellenkatalog Sonder Seri

Wir schaffen auf ,,Druck* Verbindung!







UBER UNS

Rhein-Ahr-Hydraulik bietet Losungen zur schnellen, einfachen und sicheren Befestigung von
Rohren, Schlauchen, Kabeln und anderen starren und flexiblen Bauteilen in den
unterschiedlichsten Einsatzbereichen wie beispielsweise Windkraftanlagen, Schiene, Offshore,
Petrochemie, Schiffsindustrie, Landmaschinen- und Baumaschinentechnik, Gaspipelines oder
Bergbau.

Die Rickmeldungen aus dem Markt flieRen in die kontinuierliche Suche nach neuen Lésungen und
Materialien ein, um den sich stadndig andernden Anforderungen der Industriebranche gerecht zu
werden.

Die technische Kompetenz von Rhein-Ahr-Hydraulik garantiert den Kunden eine Qualitat, die
den hochsten technischen Standards aller spezifischen industriellen Anwendungen entspricht.

Rhein-Ahr-Hydraulik bietet seinen Kunden eine jahrzehntelange Erfahrung auf dem Markt der
Rohrbefestigungssysteme. Unsere Kompetenz gewahrleistet die Qualitat der Produkte sowohl fiir

grole als auch flr kleine Mengen.

Rhein-Ahr-Hydraulik, stets bemuht um Kundenzufriedenheit, bietet seinen Kunden umfassende
Unterstlitzung vor und nach dem Verkauf.
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ZERTIFIZIERUNGEN

RINA NAVAL
ZERTIFIZIERUNG

zertifiziert fiir alle Marine- und
Offshore-Anwendungen

FEUERHEMMENDER
BRANDSCHUTZ

nach EN 45545-2
bei Polyamid
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Bestellbezeichnung und Abmessungen
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Rohrschellen Korper
Standard Material

Polypropylen Komponenten und Zubehor
+ + Farbe: griin, blau oder schwarz Standard Material
Bestellcode: PP griin, blau oder schwarz anaar ateria

@ E""Vaf“id Stahlteile aus Kohlenstoffstahl $235 JR
arbe: schwarz

Bestellcode: PA mit verzinkter Oberflache Fe Zn c8 II.

Bl Edelstahl Einzelteile aus AISI 316L

Selbstléschendes Polypropylen (X2 CrNiMo 17-12-2)
Farbe: weil’

Bestellcode: PVO

Voligummi AnschweiRplatten wahlweise in Stahl blank
@ Farbe: schwarz

fur Werkstoffeigenschaften siehe technischen Anhang Seite 65.

abweichende Rohrdurchmesser und Werkstoffe auf Anfrage

Schellenkérper Innenseite:
gerillt

fiir Werkstoffeigenschaften siehe technischen Anhang Seite 65.




Rohrschellen Sonder Serie
Bestellbezeichnung und Abmessungen
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Die Rohrschellen der Sonder Serie sind auf Anfrage mit thermoplastischer Elastomereinlage lieferbar.
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Bestellbezeichnung und Abmessungen
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Rohrschellen Sonder Serie
Bestellbezeichnung und Abmessungen
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Rohrschellen Sonder Serie
Bestellbezeichnung und Abmessungen
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MONTAGEBEISPIEL

2 SchellenbaugroBen fiir
Rohrdurchmesser 8 - 42 auf
einer Geraden - oder Winkel-
AnschweiBplatte

Als Schraube verwendet man aus der Standard Serie EIS 2 oder EIS 5 mit U-Scheibe oder EAS 2 oder EAS 5 mit Deckplatte ‘E’



WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN
Seite 66 + 67

ABMESSUNGEN DER
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FESTIGKEITSKLASSEN FUR

SCHRAUBEN UND SICHERUNGSBLECHE
Seite 70

SCHRAUBENANZUGSMOMENTE

UND AXIALE ROHRHALTEKRAFTE
Seite 71
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TECHNISCHER ANHANG

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

WERKSTOFF-
KURZEL PP PA PV0 PV AL GE
POLYPROPYLEN POLYPROPYLEN Thermoplastisches Thermoplastisches
WERKSTOFF Copolymeres POLYAMID selbstloschend ELASTOMER ALUMINIUM ELASTOMER
Griin )
FARBE Schwarz Schwarz Weiss Schwarz Aluminium Schwarz
Blau Andere Farben und Materialien auf Anfrage.
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
7 dul 1.30 GPA 8.500 MPa 3.300 MPa - o o
ugmodu IS0 527-2 IS0 527-2 ASTM D638
o o 9.0 kJ/m? _ - o o
Kerbschlagzahigkeit 1SO 180/A
Zugeioenschaften 6% 3,3% 15% 600% 1% 600%
gelg IS0 527-2 IS0 527 ASTM D638 IS0 37 IS0 527 IS0 37
I 25.0MPa 150 MPa 30 MPa 9MPa 150 MPa 9 MPa
Streckspannung/Zugfestigkeit | c'co7 SO 527-2 ASTM D638 IS0 527-2 IS0 527-2 IS0 527-2
) 1.30J/cm? 10J/cm? 30 Jim o o o
Kugeldruckharte IS0 179 IS0 179 ASTM D256
Shore-Harte 85 1S0 2039-2 _ o 80 A1S0 868 _ 85A1S0 868
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
Entflammbarkeit VO UL94 V01.6mm UL 94 HB UL94 HB UL94

Praventiver Brandschutz — EN 45545-2 - - - -

HDT Verformungstemperatur . .
unter Last 1,82 N/mm? _ 245°C 1SO 75 70° ASTM D648 _ _ _

Verformungstemperatur 92.0°CISO75-2  255°C1SO 75 _ _ _ —

bei 0,46 MPa (66psi)

Verformungstemperatur 50°CISO75-2  245°CISO75 o . _ -

bei 1,8 MPa (264psi)

Erweichungstemperatur L o 90° e L L

VICAT 49N ASTM D1525

UV-Bestandigkeit Nein* Nein Nein Nein Nein Nein

Temperaturbestandiakeit -30°C +90°C -40°C +140°C -30°C +90°C -40°C +90°C bis +300°C -40°C +90°C
P 9 IEC 216 IEC 216 IEC 216 IEC 216 IEC 216 IEC 216

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

. . 21 KV/mm 24 KV/mm
Durchschlagfestigkeit 2 mm IEC 60243 ASTM D 149

CTI3,2 mm SOL, A . 600 VIEC 60112  >600V IEC 112 _ . .

Volumen-Widerstand 23° — 1?;1036%?)[% m — — — _

i&g\?s ((;:: : ll: 2 :3 : ; en bzzg;:g: g besténdig besténdig bestandig - besténdig
i e I R e ey ot
éfg\:}ng:: stiges Ol besténdig besténdig besténdig bestandig - bestandig

* UV-Schutz ist auf Anfrage erhaltlich



TECHNISCHER ANHANG

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Gummikappe C
fir Tragschienenmutter
ETSM 6-11
WERKSTOFFKURZEL NBR
WERKSTOFF Vollgummi
FARBE Schwarz
Shore Harte 70A (ASTM D 2240)
Dichte glem® 1.25 (ASTM D 792)
Zugfestigkeit MPa 14.3 (ASTM D 412 C)
Dehnung bei Bruch % 390 (ASTM D 412 C)
Reilfestigkeit N/mm 49 (ASTM D 624 B)
Temperaturbestandigkeit -30°C bis +120°C

METALLTEILE

STAHL
AnschweiR- und
Deckplatten:  unlegierter Stahl S235 JT (235JT) und S275 JR (275JT)
Zubehor: 5265 JR fir AuBensechskantschrauben und Bolzen
Kohlenstoffstahl C20 fiir Tragschienenmuttern
und Flachstahl DX 51D fiir Tragschienen in der Standard-Serie

EDELSTAHL
Stahlteile:  Edelstahl 316L (X2CrNiMo17-12-2) 1.4404

OBERFLACHENSCHUTZ

Stahlzubehorteile: alle Stahlzubehdrteile werden oberflachenbehandelt
Sendzimir-Methode: feuerverzinken bei Tragschienen der Standard-Serie
Weile Verzinkung FE Zn c8 II: fiir alle anderen Metallzubehérteile

Alle Schutzoberflachen entsprechen der RoHS-Richtlinie
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TECHNISCHER ANHANG
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Abmessungen der
Komplettrohrschellen

MaRe gelten fiir alle Arten von Material (PP * PA * PV0 * PV)

Type

ER3*0

ER3*1

ER3*2

ER3*3

ER3*4

ER3*5

ER3*6

ER3*7

ER3*8

gerdndelt

33

(1.307)

33
(1.307)

39
(1.54")

42
(1.65")

43
(1.89")

72
(2.83")

103
(4.06")

128
(5.04")

TECHNISCHER ANHANG

glatt

32
(1.26")

32
(1.26")

38
(150"

4,2
(1.627)

47
(1.85")

62.6
(2.46")

70,6
(2.78")

101
(3.98")

125
(4.927)

30
(1.18")

30
(1.18")

30
(1.18")

30
(1.18")

30
(1.18")

30
(1.18")

30
(1.187)

30
(1.18")

30
(1.18")

Standard Serie DIN 3015, Teil 1 (mm/in)

I | B

gerdndelt glatt
30 27,5 37 36
(1184 (1.08" (1.46" (142"
30 34,5 37 36
(11879 (136 (1.46") (1.42")
30 40,5 43 42
(1184 (1.59" (1,694 (1.65")
30 48 46 45,2
(118 (188" (1.81) (1.787)
30 56,5 52 51
(1189 (2229 (2.05%) {2.017)
30 69,5 68 66,6
(1187 (2747 2.68) (2.627)
30 85,5 76 746
(198" (3379 (2.99) (2.947)
30 118 107 105
(1189 {@.65) (421) @137
30 144 132 129
(118" (5.67") (5.20) (5.08")

31,5
(1.24")

36
(1.417

42
(165"

50
{1.96")

60
(2.36")

71
{2.79")

88
(3.46")

122
(4.81")

148
(5.83")

gerdndelt

16,5
(85%)

16,5
(.657)

19.5
(777

32
(1.26")

36
(1.424

51,5
(2.03")

64
(2.52")

16
(63"

16
(637)

19

(.75")

20,6
(.817)

23,5
(93

31,3
(1.23")

353
(1.39")

50,5
(1.99")

62,5
(2.46")




G c TECHNISCHER ANHANG
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Schwere Serie DIN 3015, Teil 2 (mm/in)

H M
gerdndelt glatt gerdndelt glatt L gerdndelt
SR1*1 49 43 30 30 56 55,4 544 74 24,5 24
(1.93") (1.89) (118) (118 (2.20) (2.18") (2.14") (2917 (96" (94) (21"
SR1*2 65 b4 30 30 70 714 70,4 86 32,5 32
(2.56") (2.52%) (8 (198 (2787 (2.81%) (2.77°) (3.39) (1.28Y) (126" (319
SR1*3 76 74,8 30 30 85 82,4 81,2 100 38 374 8
(2.999 (2.94") (1187 (189 (3.35) (3.24") (3.20") (3.94") (150" (147" (317
SR1*4 108 106 45 45 = 15,3 M3 140 34 53 10
{4.25") {4.17") (37 A3 (4537 {4.55") (4.47%) (5.51") (2.131) (2.09") (39")
SR1*5 138 60 60 152 148 180 69 10
(5.43") 2367 (2360 (598" (5.83") (7.09") (272" (39"
SR1%6 195 80 80 205 2075 226 975 15
(7.68") (315" (3159 (8.07") (8.17") (850" (3.62") (.59")
SR1*7 230 9 90 251 245 270 115 15
(9.06") (3547 (354 (2.88) (9.65") {10.63") (453" (59"
SR1*8 320 120 120 320 339 340 160 25
(12 60") @727 (4729 (12607 (1335 {13,399 (6.30") (98")
SR1*9 470 160 160 470 489 520 235 30
(16.50") (€300 (630M (18507 (1925") {2047") (9.25") (1184
SR1*10 590 180 180 630 609 680 295 30
(23.23") 7.09) (7007 (24807 (2398") 2677 (1161 (1.184)
N
G
C
|

Doppel Serie DIN 3015, Teil 3 (mm/in)

H
Type  gerdindelt glatt G gerdndelt glatt L glaft
DR1*1 37 36,4 30 30 345 41 40,4 20 37 16,5 16,2 36 3
(1.46") (143 (178 (118 (136" (1619 (1.59") (79 (1464 (.65") (.64") (1427 (127
TR 382 30 30 52 14 432 29 55 185 181 53 5
(1.54") (1,50 (118" (1.18) (2.05" (1.731 (1.70M (114 (2174 (734 7 (209 (207)
DR1*3 49, 48 30 30 64 54 53 3 70 235 23 67 5
(1.93" (189 (1189 (118) (2527 (2139 (2099 (142 (2.76") (63 (91" 2647 (207
DR1*4 54 53 300 30 79 59 58 45 85 26 255 81 5
(213" 209 (118 (1189 (3117 (2329 (2289 (1779 (335% (1029 (100 (3199 (207
DR1*5 65 63,8 30 30 1025 70 68,8 56 110 31,5 30,9 106 5
(2.56") 2517 (118 (118 (404N (276" Q77 (2200 (4339 (124 (.22 @ar
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TECHNISCHER ANHANG
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Empfohlener
Schellenabstand

Rohraufien-

durchmesser (mm)

6,0-13,5
13,5-18
18-32

32-38
38-57.2
D= IS
75-76,7
76,1-88,9
88,9-102,0

102,0-114,0

Schellen-
abstand (m)

1.0
12
1,5
2,0
2,7
3,0
35
3,7
4,0
4,5

TECHNISCHER ANHANG

Rohrauflen-

durchmesser (mm)

114,0-168,0
168,0-219,0
219,0-324,0
324,0-356,0
356,0-406,0
406,0-480,0
481,0 550,0
551,0-630,0
631,0-716,0
716,0-800,0

Schellen-
abstand (m)

Rohrbogenmontage

Rohrbdgen sind unmittelbar vor und hinter

dem Bogen mit Schellen zu befestigen.

Hierbei empfielt es sich, diese Haltepunkte als
Festlager auszubilden.

Werden Rohrverschraubungen verwendet, so ist
eine Halterung vor und hinter dieser

zu positionieren.

Festigkeitsklassen

fur Schrauben und Sicherungsbleche

Zubehor Material Veredelung Klasse
| hskantschraub Stahl verzinkt/Stahl blank 8.8
nnensechskantschrauben Edelstahl 70
Stahl verzinkt/Stahl blank 8.8
AuBensechskantschrauben Edelstabi AT0
Sich blech Stahl verzinkt/Stahl blank 8
icherungsbleche Edelstahl a0



TECHNISCHER ANHANG

Schraubenanzugsmomente
und axiale Rohrhaltekrafte

Die angegebenen Schraubenanzugsmomente und
axialen Rohrhaltekréfte beziehen sich auf Montage mit
Deckplatte und AuBensechskantschrauben nach

EN 1SO 4014/4017 (DIN 931/933)

Die axiale Rohrhaltekraft (F) ist ein Durchschnittswert
der mit einem Stahlrohr $235 JR ermittelt wurde.

Bei Belastung der Schelle in axialer Rohrrichtung mit der
angegebenen Priifkraft (F) gleitet das Rohr in der
Schelle nicht.

Standard Serie

AuBlensechs- Polypropylen Polyamid Aluminium
kantschraube
AT TR S 1 S
(DIN931/583) " {Nim) (kN) (Nm) (KN) (Nm) (KN)
ER3*0 8 07 10 07 12 3.6
ER3*1 8 1,2 10 0.9 12 43
ER3*2 8 1,5 10 1 12 44
ER3*3 8 17 10 1.8 12 4.8
ER3*4 M6 8 18 10 1.9 12 5.2
ER3*5 8 2 10 21 12 7.5
ER3*6 8 22 10 2,8 12 9
ER3*7 8 23 10 25
ER3*8 8 24 10 2,5
SR1*1 13 1,8 21 4,5 32 13
SR1*2 M10 13 3 21 47 32 16
SR1*3 15 3.5 25 52 37 16,5
SR1*4 M12 30 8,5 40 95 55 30,5
SR1*5 M16 46 11,5 56 77 125 36,5
SR1*6 M20 80 15 155 25 225 82,5
SR1*7 M24 110 30 200 34 250 71,7
SR1*8 190 4 360 50 500 86,5
SR1*9 M30 210 125 380 130 500 190,5
SR1*10 270 168 450 180 400 244,5
DR1*1 M6 6 1,1 6 1,1
DR1*2 13 2.5 13 25
DR1*3 . 13 2,1 13 A
DR1*4 13 2,9 13 3,1
DR1*5 9 2,2 9 27
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TECHNISCHER ANHANG
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TECHNISCHER ANHANG

_ Die in diesem Katalog enthaltenen Angaben wurden mit gréfter Sorgfalt zusammengestellt.
Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen ahnlich. Wir behalten uns auch das Recht vor,
Erganzungen oder Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen .







Rhein-Ahr-Hydraulik GmbH & Co. KG
Robert-Koch-Strasse 18
D 53501 Grafschaft

Telefon +49 (0) 2225 8880940
Telefax +49 (0) 2225 8880946

E-Mail: info@rhein-ahr-hydraulik.com
www.rhein-ahr-hydraulik.com

Stand 06/2020
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